
Грунт-эмаль ЭВОПОЛ-12
Универсальное защитное покрытие для металлических и 
бетонных конструкций

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
vmp-holding.ru



Надежная антикоррозионная защита в 
экстремальных климатических условиях

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЭВОПОЛ-12
Специализированное покрытие, предназначенное для 
обработки металлических и железобетонных 
поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе в 
промышленных условиях во всех климатических поясах и 
категорий размещения по ГОСТ 15150

vmp-anticor.ru

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Direct to metal

Наносится непосредственно на 

металл без предварительного 

грунтования

Устойчивость к УФ

Стойкая к ультрафиолетовому 

излучению, сохраняет цвет и 

блеск

Всесезонное нанесение

Допускает нанесение при 

температуре до -25 °С

ЭВОПОЛ-12 обладает высокотехнологичными свойствами, обеспечивающими надежную защиту от коррозии

vmp-anticor.ru

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теоретический расход, г/м 190-275

Цвет По каталогу RAL

Внешний вид Матовое

Толщина сухой пленки на 1 слой, мкм 70-100

Время высыхания до степени 3 1 ч. не более

vmp-anticor.ru

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защита металлических и 
бетонных конструкций

Эксплуатация в открытой 
промышленной атмосфере

Применение в зонах умеренного 
и холодного климата

vmp-anticor.ru

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ПРИМЕНЕНИЕ
ЭВОПОЛ-12 применяется для защиты металлических 

конструкций, эксплуатируемых в условиях открытой 

промышленной атмосферы

Финишный слой

Применяется как финишный слой в комплексных 

системах покрытий

vmp-anticor.ru

Самостоятельное покрытие

Используется как самостоятельное покрытие для 

защиты от коррозии

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
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vmp-anticor.ru

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



ПРЕИМУЩЕСТВА

vmp-anticor.ru

Цветовая гамма
выбор цвета по каталогу RAL1

2

3

4

Термостойкость
устойчивость к температурам от - 60 °C до +150 °C

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

5

Комплексная защита 
сочетает свойства грунтовки и эмали, защиту от коррозии и влаги, 
высокие декоративные характеристики

Быстрое высыхание
формирование прочного покрытия за короткий срок

Универсальность
Применение в качестве самостоятельного покрытия, финишного слоя, а также в качестве 
грунтовочного слоя в огнезащитных системах с составами ПЛАМКОР-2, ПЛАМКОР-4 и др



vmp-anticor.ru

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Северо-Комсомольское 
месторождение

Усть-Илимский ЦБК
ГДК «Баимская» 
(Чукотский АО)

Выксунский 
металлургический 

комбинат
Волгоградская ТЭЦ-3

Сортировочный центр 
OZON

Транспортные 
сооружения
трассы М-12

Мост через реку 
Соколовка

Аэропорт Воронеж

НАДЕЖНОСТЬ И
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 



КОНТАКТЫ

Главный офис

Научно-производственный холдинг «ВМП»

Екатеринбург, ул. Ткачей, 25

+7 (343) 357-30-97

8-800-500-54-00 (звонок по РФ бесплатный)

office@fmp.ru

vmp-holding.ru

vmp-anticor.ru
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